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STELO 123

STELO 246
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03- NIVEL DO OLEOD

04- VOLANTE

05- DRENO DO OLED

| 96- VALVULA DE RETENGAD

| 07- MANOMETRO DE PRESSAD
DO TANOUE

08- VALVULA DE PURGAGAD

1
09 AMORTECEDORES

DE VIBRAGAO |
10- HELICE

11- GRADE DE PROTECAD DA |
HELICE

ox | 12- MOTOR DE ' C.V.

13- AUTOMATICO -
(PRESSOSTATO)

14- VALVULA DE SEGURANCA |
15- TRAVA DO REGULADOR

16- MANOMETRO DE SAlDA
REGULADA

17- FILTRO REGULADOR
18- MOTOR DE 1 C.W

18- GRADE DE PROTEGAD




PARABENS, voce adquiriu um compressor com a

qualidade DCL - STELO, o que com certeza lhe traré

tranquilidade em ar comprimido por longo fempo

CARACTERISTICAS TECNICAS
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&IMI-’GH TANTE

Desligue o compressor da rede
elétrica sempre que for manusea-lo.




Leia atentamente todas as instrugbes
antes de utilizar o produto.

Para sua seguranga, todas as Instrugdes deste manual, devem sar seguidas para evilar
risco da mcandio ou explosdo, evitar também danos fiskeos ou mone.

1%} RECEBIMENTO:

Ao receber o equipamenio venlique e ndo houve danos causados pelo ransporie, Gire
manualmente o wolanie 4o cabecole, 8 hilice de venlilacho, ndo deve (OCar ém nenhum
ponio. Conifique-se visuslmenta e ndo houve danos, no conjunio de fillr requiador &
rrandmedrn de pressio.

2°.) LOCAL DA INSTALAGAD:

Instale Seu compressor STELD am um piso resistents ¢ plano. O local deve ser arejada
i v e indempdnies, com distincia minima de 10cm da parede, na parle posberior &
Som nas laterais, o fora do alcance de criangas & animais domésticos.

0 kacal deve sar da facl acesso para inspacio 8 manuten;do, devends a drea am omo
do compressor ser livie de produtes quimicos ou inflamédveis, & tambam da objetos que
POSSAM Cair ou ancostar no

0 ambianie devara ser de temparatura infarior 8 40° & isento de elemantos tais COMmi,
poaira, vapores, gases, ou particulas fibrosas. A aspiragio de liquidos ou guakguer dos
alemenios acima desonilos causam danos ao compressor, siuagbes estas ndo cobartas
pela garantia.

Ficando o compressor enclausurado, ou seja com crculacho de ar deficients, haverd
super aquecimenio e sua durabilidade comprometida com risco de incéndio, siluagho
ndo coberta pela garantia

Alnstalagho em =i, bem como [ECAS B SEMGEOS NECEISAND PAMA A A BrecUcho ndo
fazam parte do produlo, ou de sua garantia.

3%) REDE ELETRICA;

O progelo ldinco & sua eoscucio para a inslalacio do seu compressor STELD deverd
sor loita por profissional habditado polo CREA (CONSELHO REGIOMAL DE
ENGENHARIA E ARDUITETURA), qua determinara as sislemas de profecio mais
indicados para o local, Um projeto mal dimensionado ou sua execusio mal feita, podem
provocar danos o atd incéndio no com

A bitola dos fios abé 30mit de distancia diaﬂau.a da antrada abé o compeessor, davern ser
diz 2, Smmijnorma ABTH], ou fio 12{norma ANG).

HEo utilize multiplicador de salda (BEMJAMINT) para ligar sau compressor STELO.
\arifiqgue & voltagem especificada no equipamento, antes de liga-lo na reda elétrica.

ATEMCAD: é necessdrio a instalagho de disjuntores cometos na rede elética do
&W’Hﬂﬁ-
Utlizar disjuntores CURNVA C (para molores eléticos), nas amperagens abaixo.

MODELO 123 MODELO 246
110 - 12 AMPERES 110V - 20 AMPERES
220V - 6 AMPERES 220V - 10 AMPERES




SUPER AQUECIMENTO, E CONSEQUENTEMENTE A QUEIMA DO MOTOR.
SITUACAD ESTA NAD COBERTA PELA GARANTIA,

PROCEDIMENTO PARA MUDANCA DE VOLTAGEM:

a-) Seguir o esquoma chHics que consla na plaqueta do motor. Menor tensdo 110V,
maior tenshio Z20M

b-} Efatuar a liagho para rotacso invertida, ou seja trocar o fio n®5 pelo n*6 (motores
KOHLBACH), E O W5 palo NeB(motones WEG)

c-) Depols de ligado na voltagem comata verfique o sentido de retatdo indicado nas
setas pintadas no volante do cabegote. Olhando o compressor da frente o santido da
rotacio & anti hordrio, ventilando o proprio comgressor,

45 MANUTENGAD DIARIA:

Mo final do expediente, desligar o disjunior @ drenar o reservaldne para elminar a agua
acumulada. Dvenas o filbro regulador samgee que necessdarno, @ Sgua acumulada néo
poderd nunca atingir o alamenio filtranta.

A ranulencho comeliva ou preventiva deverd ser feita por tScnicos aulonzados peio
tabricante, para sanad qualquer divida liguee para o nosso sendaco de alendimeanto ao
GO R,

S.A.C.0(19) 3238-7022

5°%) OLEOD:

Verifique mensalmente o nivel do dleo, alravwés da varela situada entre os cilindros, O
nivel deverd estar enine as duas marcas da vareta (minimo/mgxima).

A laibura deverd sor oleluada, com o equipamento desligado, rosqueando a varela no
coipn do cabecoda.

A quantidade de dkeo am cada cabogobs & de 135ml, Recomendamos a troca do dleo
UIMAa YEZ B0 ana.

0 dleo especificado para o compressor STELD, & o de grau 190 150, fomecido pela
DCL, j& na quantidade exala para a troca.

ATENGAD:

Oleo am excesso poderd provecar vazamenkos @ a contaminagho do ar compamido,
Falta de dlen levard ao iravamanto dos pisties no cabagote, @ conseqlants dano geral,
Siluaghes ndo coberlas pela garantia do fabricante.

£%) INDICADORES DE PRESSAC:

Murma visdo frontal, 0 manfmetro {reldgio) da esquarda marca a pressso do
resafvaldnio, ¢ o da direila a pressdo de salda para o equipo.

Para apustar o pressdio de saida do o, puxar a trava do filire regulador & girar no sentido
harario, abe amger & prissio ideal para o equipo (nomaiments SHD.).

Para fechaw a saida de ar, girar no sentido anli-horario.

Vazamenios na Fnha de ar comprimide ou no equipo, fard com que o compressor
funcione alem do lempo necessdno, podends causar super aquecimentio &
consaqlantemants danos ao produto, siluacho ndo cobena pela garantia.

& religagho automdlica do compressor, sem estar sendo consurmido o ar comprimido, @
indicador de vazamanio,

T°) TEMPO DE CARGA:

O tempo de enchiments do reservaldno do compréssor de 0 a 1206, & de 5 minutos
para o modelo 123, 8 de 4 minudos para o modelo 246,

) compressor deverd ligar automaticaments, quando a préssac ¢o resenaldno calr
para 80Ib., & o tempo de recarregar até 1200, & de 2 minutes para o modelo 123 & de
1,25 minutes para o modelo 248,

E CASC 0 SENTIDD DE ROTAGAD MAD ESTEJA CORRETO, OCASIOMARA










